\ MONTAGEANLEITUNG

Artikel-Bezeichnung: Bestellnummer:

®
g’&mx Ermax Scheibe 6531270
: Yamaha XJ6 09

The Wianing Screen

Inhalt des Befestiqungssatzes:

- 1x Kantenschutz Lange 8cm - 4x Schrauben M5x20
- 4x @5 Gummidistanz mit Gewinde - 4x @ 5 Kunststoff-U-Scheibe
- 1x Carbon Look Unterteil

Montage der Scheibe:

Position des Kantenschutzes

1. Bitte demontieren Sie die Original-Instrumentenverkleidung und l6sen Sie die 2

Schrauben (siehe Bild)

Setzen Sie die Gummidistanzen auf die Carbon-Look-Verkleidung

Befestigen Sie die Verkleidung mittels der Originalschrauben am Motorrad.

4. Montieren Sie nun wieder die Instrumentenverkleidung. Befestigen Sie die Scheibe
auf der Carbon-Look-Verkleidung mit den M5 Schrauben und Unterlegscheiben

w N

, Achtung! « Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
Wichtiger « Bitte iiberpriifen Sie die Freigiangigkeit des Hinterrads
“ Montagehinweis e Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TUV-Gutachten S.10
‘ Bitte beachten Sie, daR wir uns technische Anderungen vorbehalten.
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FECHTER DRIVE Motorsport GmbH




