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Voorbepaalde breekpunten, actioncam wordt vrijgegeven in  
geval van zware crashes om verwondingen te voorkomen.

Het SRS Safe Release System (SRS) zorgt ervoor dat de camera wordt 
vrijgegeven in geval van een botsing zoals een skibinding!

Wifi-actioncam met touchscreen 
en 4K videoresolutie met 60 fps
 160° super-groothoeklens
 Touchdisplay voor eenvoudige bediening
 Geïntegreerde wifi met een bereik van ca. 10 meter
 Ingebouwde elektronische videostabilisatie (EIS) met 6-assige 

gyroscoop detecteert positie- en bewegingsveranderingen.
 Snelle foto-interval van 0,5 seconde
 Full HD-video‘s met 120fps
 Incl. beschermende behuizing voor onder water voor  

duikdieptes tot 40 meter
 Incl. 3 clip-on filters (Rode filter voor duiken voor  

waterdieptes van 10–20 meter grijs filter voor verduistering |  
Roze filter voor tropische wateren)

 2,4 GHz-afstandsbediening voor draadloze bediening van 
opnames tot 10 meter afstand

 Levensduur van de batterij tot 95 minuten  
(4k/60 fps, zonder wifi)

Omvang van de levering
Rollei actioncam 560 Touch, beschermende behuizing voor onder water,  
3x clip-on filter, lithium-ionbatterij houder cameraframe, 1 x Safety Pad Curved met 
3M-sticker, 1x Safety Pad Flat met 3M-sticker, 1 x 2-componenten draaiknop, 1x Basic-
houder, afstandsbediening, USB-kabel en handboek 

Technische gegevens
Beeldsensor Sony 1/2.33“, 12 MP
Fotoresolutie 20M (5120x3840)*, 14M (4320x3240)*, 10M (4320x2430), 8M (3840x2160),  

5M (2592x1944), 2M (1920x1080) 
Videoresolutie 4K (3840x2160/60 fps/30 fps), 1440P (2560x1440/30 fps), 

1080P (1920x1080/120 fps/60 fps), 720P (1280x720/120 fps) 
Lens  160° super-groothoeklens | Diafragma F = 2.5 | Brandpuntsafstand f: 2,94 mm
Display 2“ touch-LCD (schermgrootte 5,08 cm) 
Geheugen Sleuf voor microSD-kaart tot SDXC 64 GB (klasse 10)
Gegevensformaat  Foto: JPG | Video: MOV (H.264) 
Intervalopnamen  Foto: 0,5/1/3/5/10/30/60 seconden | Video: 0,5/1/3/5/10/30/60 seconden
Systeemvereisten  MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 | Mac OS 10.3.6 of nieuwer
Aansluitingen  USB 2.0, micro HDMI
Opnametijd Tot 95 minuten bij volledig opgeladen batterij (4k/60 fps, zonder wifi)
Voeding  Oplaadbare lithium-ionbatterij (3,8 V/1100 mAh)
Maat | Gewicht  60,2 x 41 x 24 mm | ca. 62 g / 83 g (zonder / met batterij)
We behouden ons het recht voor technische en ontwerpwijzigingen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf. 

*Geïnterpoleerd.


